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1. Cálculos con EES 
En este apartado se presentarán los cálculos realizados con EES durante el trabajo. 

1.1. Cálculo de los caudales de aire y propano 
Se trata de los cálculos presentados en el apartado “2. Cálculo de las condiciones 

ambientales” del documento de cálculos, el código de EES es el siguiente: 

 

 

 

"-------------------------------------------------------------------------------" 
"                               Datos                                       " 
"-------------------------------------------------------------------------------" 
 
Q_propano = 50    [L/h] 
exceso_air = 1,1  
 
T_f = 298,95 [K] 
P_f = 1 [bar] 
 
cambio = (1/3600000) [h*m^3/L*s] "Para pasar de L/h a m^3/s" 
 
MW_prop = 44 [kg/kmol] 
MW_o2 = 32 [kg/kmol] 
 
"-------------------------------------------------------------------------------" 
"                               Cálculos                                    " 
"-------------------------------------------------------------------------------" 
 
"# Cálculo del caudal másico de propano" 
rho_propano = Density(Propane;T=T_f;P=P_f)   "[kg/m^3]" 
 
Q_prop = Q_propano*cambio "Cambio de unidades del caudal de propano" 
 
m_dot_propano = (Q_prop)*rho_propano        "[kg/s]" 
 
"# Cálculo del caudal másico de aire" 
 
mol_dot_propano = m_dot_propano/MW_prop        "[kmol/s]" 
 
mol_dot_o2 = mol_dot_propano * (5*exceso_air)            "[kmol/s]" 
mol_dot_n2 = mol_dot_propano * (5*exceso_air *3,76)    "[kmol/s]" 
 
m_dot_o2 = mol_dot_o2 *MW_o2                       "[kg/s]" 
m_dot_n2 = mol_dot_n2 *MW_n2                       "[kg/s]" 
 
m_dot_air = m_dot_o2 + m_dot_n2                     "[kg/s]" 
 
MW_n2 = 28 [kg/kmol] 
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1.2. Cálculo de la temperatura de saturación del agua 
Se trata del cálculo de la temperatura de saturación del agua calculada para 

compararla con la temperatura medida en el ensayo experimental de la caldera a la presión 

medida. 

El código es el siguiente: 

2. Fichas técnicas de los equipos 
A continuación, se adjuntan las fichas técnicas de los equipos utilizados para la 

realización de este trabajo. Se presentarán en el orden siguiente:  

• Ficha técnica de la central de vapor del laboratorio 

• Ficha técnica del analizador de gases Testo 350 

 
"# Cálculo de la temperatura del agua" 
 
T_sat_agua =T_sat(Water;P=2,2)  "[ºC]" 












