
RELLENO S/ART. 44.1 DEL PCTG

TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL Ø VARIABLE 

CAMA DE TIERRA ARENOSA
DE LA PROPIA EXCAVACION O
EN SU DEFECTO DE ARENA DE
MIGA APORTADA DE PRESTAMOS
PARA ASIENTO DE TUBERIA

MATERIALES

NIVEL DE 
ESTRUCTURAL
Armado
En masa

ELEMENTO TIPO
CONTROL

HA-25 / B / 20 / IIa

HM-20 / B / 30 / I

1,50

1,50

HORMIGÓN ACERO

gc

NORMAL

NORMAL

EJECUCIÓN

TIPO CONTROL gS RECUBRIMIENTO

4 cmB 500 S NORMAL 1,15

NIVEL DE 
CONTROL

gG gQ

NORMAL 1,50 1,60

NORMAL 1,50 1,60

A

A

MODELO    LONG.EXT.                 ALTURA             CONEXIÓN INFERIOR
MARCO A x A                  H                  DE ENTRADA

BOCA1            23 x 15                       20                              2"

(EL RAMAL DE SALIDA Ø100mm.)
TUBERIA GENERAL
"T" DE ENLACE CON LA

Ø100+2Ø70
HIDRANTE DE 3 BOCAS

COMPUERTA Ø100
VALVULA DE 

TUBERIA GENERAL

RECRECIDO.
ANCLAJE CODO A 90º

Joanna GonzálezEl alumno:

Fdo.: Nombre y Apellidos
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Mayo de 2013

Escala: ---

Nº Plano:  R.03

"PROYECTO DE INSTALACIONES DEL POLÍGONO AGOTE II  EN ZESTOA"

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
ESCUELA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN (DONOSTIA)

ZANJA TIPO PARA RED DE RIEGO BAJO ZONAS TERRIZAS

RED DE
ABASTECIMIENTO.

DETALLES 2

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y CONTROL (SEGÚN "EHE").

BOCA DE RIEGO

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE HIDRANTE DE TRES BOCAS
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