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ENCHUFE DE CAMPANA PARA JUNTA DE GOMA
TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO CON

TACION>95% P.N.(ARTICULO

5 a 25mm(ARTICULO 42.11 PCTG)
CAMA DE GRAVILLA DE TAMANO

SUELOS ADECUADOS O
SELECCIONADOS SIN
PIEDRAS DE TAMANO

(ARTICULO 42.11 PCTG)
TACION>95% P.N.
>20mm CON COMPAC-

SECCION TRANSVERSAL

NICHO PARA CAMPANA

REFINO Y NIVELACION DEL
FONDO DE LA ZANJA
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COTA DE CUNA

RASANTE DE ACERA O ZONA
SIN TRAFICO RODADOCON TRFICO RODADO

RASANTE DE ACERA O ZONA

>100% P.N.(ARTICULO
NADOS CON CAMPACTACION
ADECUADOS O SELECCIO-

SUELOS TOLERABLES

L<250

SECCION LONGITUDINAL

JUNTA ELASTICA DE GOMA

COTA DE CUNA

SIN TRAFICO RODADO
RASANTE DE ACERA O ZONARASANTE DE ACERA O ZONA

CON TRFICO RODADO

SEGÚN PROYECTO
PERFIL DE ZANJA
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PASO UTIL DE ENTRADA = 0,60

ANCLAJE VALVULA

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

PATES
CADA 30 cm.

JUNTA DE PAPEL EMBREADO

DESAGUE Ø 50 A COLECTOR
O ABSORCION DEL TERRENO

RASANTE PAVIMENTO

D

AA

SECCIÓN AA

Y ANTIVASCULAMIENTO.

- LAS TAPAS DEBERAN SER ARTICULADAS Y CON
AUTOCENTRADO EN EL MARCO, PROVISTAS DE UN
SISTEMA DE BLOQUEO AL MARCO ACCIONANDO UN
TIRADOR OCULTO EN EL MISMO, CON APERTURA LIBRE
PROVISTO DE UNA JUNTA DE POLIETILENO ANTIRUIDO

- LOS PATES HBRAN DE SER DE ALMA DE ACERO
RECUBIERTA DE POLIPROPILENO.

       DOBLE CUADRICULA DE 8 mm. CADA 20 m.
       ALZADOS Y SOLERAS SE ARMARAN CON UNA 

             A PARTIR DE 3,00 m. DE ALTURA LOS

NOTA

MATERIALES

NIVEL DE 
ESTRUCTURAL
Armado
En masa

ELEMENTO TIPO
CONTROL

HA-25 / B / 20 / IIa

HM-20 / B / 30 / I

1,50

1,50

HORMIGÓN ACERO

gc

NORMAL

NORMAL

EJECUCIÓN

TIPO CONTROL gS RECUBRIMIENTO

4 cmB 500 S NORMAL 1,15

NIVEL DE 
CONTROL

gG gQ

NORMAL 1,50 1,60

NORMAL 1,50 1,60

CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES PARA VALVULA.
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ARMADURAS.

EMPARRILLADO CADA 10 cm.

AA

SECCIÓN AA SECCIÓN BB

B

B

- LAS TAPAS DEBERAN DE CONTENER
LA INSCRIPCION SEGUN DETALLE.

NOTA

MACIZO DE HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-20

AA

SECCIÓN AA

TUBERIA

Joanna GonzálezEl alumno:

Fdo.: Nombre y Apellidos

Zestoa,
Mayo de 2013

Escala:---

Nº Plano:  R.02

"PROYECTO DE INSTALACIONES DEL POLÍGONO AGOTE II  EN ZESTOA"

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
ESCUELA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN (DONOSTIA)

SECCIÓN TIPO DE ZANJA

RED DE
ABASTECIMIENTO.

DETALLES 1

ARQUETA REGISTRO DE VÁLVULAS Y VENTOSAS

Escala: 1/3

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y CONTROL (SEGÚN "EHE").

Escala: 1/10

ANCLAJE EN VÁLVULA REGISTRO "FECTOR DÚCTIL" TIPO AP

Escala: 1/3Escala: 1/3Escala: 1/3

ANCLAJE EN "T"


