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ELEMENTO TIPO
CONTROL

HA-25 / B / 20 / IIa

HM-20 / B / 30 / I
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HORMIGÓN ACERO
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EJECUCIÓN

TIPO CONTROL gS RECUBRIMIENTO

4 cmB 500 S NORMAL 1,15

NIVEL DE 
CONTROL

gG gQ

NORMAL 1,50 1,60

NORMAL 1,50 1,60

NOTA: EN EL FONDO DE TODAS LAS ARQUETAS
            SE COLOCARÁ UN LECHO ABSORBENTE
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TUBO P.V.C. Ø 160 mm.
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RELLENO TIERRAS 90% P.N.

TUBO DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO Ø 200 mm.

HORMIGÓN H-150
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FIRME

RELLENO TIERRAS 90% P.N.

TUBO P.V.C. Ø 140 mm.

HORMIGÓN H-150
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DETALLES

CUADRO DE CARACTERíSTICAS Y CONTROL (SEGÚN "EHE")

ZANJA PARA CABLE ENTUBADO BAJO ACERA. BAJA TENSIÓN ARQUETA TIPO A-1. BAJA TENSIÓN ARQUETA TIPO A-2. MEDIA TENSIÓN ZANJA BAJO CALZADA MEDIA TENSIÓN

DETALLE OBRA EN CALZADA SECCIÓN A-A

DETALLE OBRA EN ACERA SECCIÓN B-B SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A ZANJA BAJO CALZADA BAJA TENSIÓN

CENTRO DE SECCIONAMIENTO
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