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HASTA EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL.
4.- RELLENO FINAL CON MATERIAL DE LA EXCAVACION

3.- RELLENO INICIAL DESDE LA MITAD DEL TUBO HASTA 0.30

MATERIAL DE BANCO (SM) COMPACTADO AL 85%
m. POR ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO, FORMADO CON 

FORMADA CON MATERIAL DE BANCO (SM).

2.- RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO AL 85% PROCTOR
HASTA LA MITAD DEL DIAMETRO DEL TUBO, FORMADO

1.- PLANTILLA FORMADA CON MATERIAL DE BANCO (SM)
COMPACTADA AL 85% PROCTOR.

DETALLE A

HORMIGÓN HM-20

(VER NOTA 2)
Y SALIDA DE TUBOS
DISPOSICIÓN DE ENTRADA

DETALLE A

HORMIGÓN HM-20

ALZADO-SECCIÓN

±0

MORTERO DE
PENDIENTES

HORMIGÓN HM-20

TUBERÍAS S/PLANTA

N.GRAVILLA
-5

(FUNDICIÓN)
TAPA METÁLICA

N.T.E.
-15

=3.03 Long.10cm
1 POR CARA

GALVANIZADO
CERCO METÁLICO

L 35.35.4

PLANTA

1.- LA TAPA DE FUNDICIÓN Y SU CERCO DE APOYO SON MERAMENTE REPRESENTATIVAS.

NOTAS

2.- LAS DISPOSICIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE TUBOS SON GENÉRICAS, EN LA REALIDAD PUEDEN VARIAR
EN BASE A LOS ELEMENTOS NORMALIZADOS FACILMENTE ADQUIRIBLES EN LA ZONA.
EL CONSTRUCTOR PODRÁ MODIFICAR LIGERAMENTE EL DETALLE CORRESPONDIENTE

3.- ACERO PARA ARMADURAS: B-500-S

5.- LA COTA MARCADA CON (*) Y  (**) ES VARIABLE EN FUNCION DE LA SITUACIÓN DE LA ARQUETA.
4.- PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 1.00 m. DISPONER PARTES GALVANIZADOS DE Ø20 CADA 30 cm.
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1 PIE DE L/M

SOLERA HM-15

TUBO DE FIBROCE Ø20

PATES 15 cm CADA 30 cm

ENFOSCADO 1:3 Y BRUNIDO

TAPA CIRCULAR

HORMIGON MASA HM-15

10

MATERIALES

NIVEL DE 
ESTRUCTURAL
Armado
En masa

ELEMENTO TIPO
CONTROL

HA-25 / B / 20 / IIa

HM-20 / B / 30 / I

1,50

1,50

HORMIGÓN ACERO

gc

NORMAL

NORMAL

EJECUCIÓN

TIPO CONTROL gS RECUBRIMIENTO

4 cmB 500 S NORMAL 1,15

NIVEL DE 
CONTROL

gG gQ

NORMAL 1,50 1,60

NORMAL 1,50 1,60

Joanna GonzálezEl alumno:

Fdo.: Nombre y Apellidos

Zestoa,
Mayo de 2013

Escala: ---

Nº Plano:  R.18

"PROYECTO DE INSTALACIONES DEL POLÍGONO AGOTE II  EN ZESTOA"

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
ESCUELA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN (DONOSTIA)

RED DE SANEAMIENTO .
DETALLES 1

SECCIÓN TIPO DE ZANJA PARA TUBERÍA DE SANEAMIENTOSECCIÓN TIPO ARQUETA DE REGISTRO PLUVIAL

SECCIÓN TIPO POZO DE REGISTRO FECALES

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y CONTROL (SEGÚN "EHE").
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