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MATERIALES

NIVEL DE 
ESTRUCTURAL
Armado
En masa

ELEMENTO TIPO
CONTROL

HA-25 / B / 20 / IIa

HM-20 / B / 30 / I

1,50

1,50

HORMIGÓN ACERO

gc

NORMAL

NORMAL

EJECUCIÓN

TIPO CONTROL gS RECUBRIMIENTO

4 cmB 500 S NORMAL 1,15

NIVEL DE 
CONTROL

gG gQ

NORMAL 1,50 1,60

NORMAL 1,50 1,60

EUSKALTEL
TUBOS Ø 125 mm

HORMIGON HM-20

SOPORTE DISTANCIADOR DE TUBOS

HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20

(SEPARADOR)

TUBOS Ø125 mm
TELEFONICA

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION
MALLA DE SEÑALIZACION

1

EUSKALTEL
TUBOS Ø 125 mm

TUBOS Ø 125 mm
EUSKALTEL

TELEFONICA

HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20

TUBOS Ø125 mm

HORMIGON HM-20

(SEPARADOR)

TELEFONICA
TUBOS Ø125 mm

SOPORTE DISTANCIADOR DE TUBOS

PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

MALLA DE SEÑALIZACION

2

D
A

G
H

HORMIGON HM-20, e= 8cm.

e= G-16cm.

e= 8cm.

PROTECCION SUPERIOR

RELLENO DE HORMIGON

SOLERA DE HORMIGON

RELLENO Y COMPACTADO
DE LAS ZANJAS AL 95% P.M.

NIVEL DE PAVIMENTO

ZANJA TIPO

-TODO EL HORMIGON SERA HM-20.
-TODAS LAS SEPARACIONES ENTRE TUBOS Ø110 SERAN DE 3cm.
-SE MANTENDRAN LAS MISMAS DISTANCIAS ENTRE EJES PARA TUBOS Ø63 Y Ø40, QUE LAS ESTABLECIDAS PARA TUBOS Ø110.
-TAMBIEN SE MANTENDRAN LAS ALTURAS MINIMAS CORRESPONDIENTES.
-A CADA ALTURA MAXIMA LE CORRESPONDE UNA ANCHURA MINIMA.
-HAN SIDO FIJADOS TRES TIPOS DIFERENTES DE PAVIMENTOS, A LOS CUALES CORRESPONDEN DIFERENTES ALTURAS:
H1= TERRENO NATURAL; H2= CALZADAS; H3= ACERAS.
-PARA SITUAR CORRECTAMENTE LOS TUBOS Ø63 y Ø40 ES NECESARIO CALCULAR PREVIAMENTE LA DISTANCIA ENTRE EJES DE

-EN LA INSTALACION Y TENDIDO DE LOS TUBOS SE TENDRA PREVISTA LA COLOCACION DE UN ALAMBRE PARA EL POSTERIOR
PASADO DE CABLES.

LOS TUBOS Ø110.

ZANJA PARA
1 / 2 CONDUCTOS 6 CONDUCTOS

ZANJA PARA
4 CONDUCTOS

ZANJA PARA

H= ALTURA TOTAL
(m¡nima)

1.15

1.29

0.87

1.02

0.87

1.006

8 1.14

POR ZANJA
Nº DE CONDUCTOS

2

4

1

H1 H2

0.72

0.86

0.72

A(min)

ZANJA

0.65

0.70

0.50

0.60

0.45

2.750.250.451.15 0.55

0.250.451.29 0.70 3.00

ANCHURA

0.25

0.25

0.45

0.45

H3

0.87

1.02

0.87

DA

0.31 0.11

ESPESOR

G

0.27

0.41

0.27

H(max)

1.50

2.50

1.27

8 CONDUCTOS
ZANJA PARA
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DETALLES 1

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN

PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARQUETAS

PRISMAS DE CANALIZACIÓN CANALIZACIÓN CON TUBOS DE PVC

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y CONTROL (SEGÚN "EHE")

ZANJAS TELEFONIA DETALLE ZANJAS TELEFONIA
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