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- PARA HIPOTESIS II  - P.N.I. - 100, e=5/7 mm.
    PARA HIPOTESIS III  - P.N.I. -  80, e=3/5 mm.
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EL LOGOTIPO IRA TROQUELADO EN UNA PLETINA,
LA CIAL IRA SOLDADA A LA TAPA
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ESCALA 1,5 / 10
COTAS EN MILIMETROS
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ESCALA 1,5 / 10
COTAS EN MILIMETROS
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PNL 60x6

- PARA HIPOTESIS II - P.N.I. - 100, e=5/7 mm
- PARA HIPOTESIS III - P.N.I. - 80,  e=3/5 mm
- UNA VEZ FABRICADA LA TAPA SIN LOS CIERRES SE GALVANIZARÁ EN
 CALIENTE CONFORME A ESPECIFICACIÓN 635043 Y SE PINTARA CON
 DOS MANOS DE COLOR GRIS OSCURO TRAS EL OPORTUNO DECAPADO
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DETALLES 3

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y CONTROL (SEGÚN "EHE")CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y CONTROL (SEGÚN "EHE")

DETALLE ARQUETA TIPO "D" TAPA ARQUETA TIPO "D" DETALLE CERCO ARQUETA TIPO "D"


