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MATERIAL ELEMENTO DESIGNACIÓN NIVEL DE 
CONTROL

COEFICIENTE 
DE 

SEGURIDAD

RESISTENCIA 
DE CÁLCULO ELABORACIÓN

ZAPATAS HA‐25/P/40/IIa Estadístico 1,5 16,6 Central

VIGAS DE ATADO HA‐25/P/40/IIa Estadístico 1,5 16,6 Central

SOLERA HA‐20/P/40/IIa Estadístico 1,5 16,6 Central

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA

HA‐20/P/40/IIa Estadístico ‐ ‐ Obra

ACERO ARMADURAS B 500 S Normal 1,15 434,78 N/mm2 ‐

CUADRO DE CARACTERISTICAS S/EHE-08 Y CTE DB SE-A

HORMIGÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN: NORMAL (Igual en toda la obra)

Máxima relación agua/cemento 0,60. Cantidad máxima/mínima de cemento: 400/275 kg/m3.                             
Asiento en cono Abrams : P (2‐6 cm). El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por la marca AENOR.

DATOS GEOTÉCNICOS:    Tensión máxima admisible del terreno 0,2 MPa.

REFERENCIAS DIMENDIONES (cm) CANTO (cm) ARMADO INFERIOR X ARMADO INFERIOR Y ARMADO INFERIOR X ARMADO INFERIOR Y
TIPO 1 : D1, D10 195X195 80 7ø16 c/ 30 7ø16 c/ 30
TIPO 2 : C1, C10 105x105 80 4ø16 c/ 30 4ø16 c/ 30
TIPO 3 : B1, B10 90x90 80 4ø16 c/ 30 4ø16 c/ 30
TIPO 4 : A1, C3, C8, A10 155x155 80 6ø16 c/ 30 6ø16 c/ 30
TIPO 5 : D2, A3, A8, D9 215x215 80 8ø16 c/ 30 8ø16 c/ 30
TIPO 6: C2, C9 125x125 80 5ø16 c/ 30 5ø16 c/ 30
TIPO 7 : B2, B4, B7, B9 110x100 80 5ø16 c/ 30 5ø16 c/ 30
TIPO 8: A2, D4, D5, D6, 
D7, A9 200x200 80 8ø16 c/ 30 8ø16 c/ 30

TIPO 9: D3, D8 205x205 80 8ø16 c/ 30 8ø16 c/ 30
TIPO 10: B3, B5, B6, B8 115x115 80 5ø16 c/ 30 5ø16 c/ 30
TIPO 11: C4, C5, C6, C7 165x165 80 6ø16 c/ 30 6ø16 c/ 30
TIPO 12: A4, A5, A6, A7 220x220 80 8ø16 c/ 30 8ø16 c/ 30
TIPO 13: 1, 45 90X180 80 7ø16 c/ 30 6ø16 c/ 30 - -
TIPO 14: 4, 48 90X180 80 7ø16 c/ 30 6ø16 c/ 30 - -
TIPO 15: 2-3, 46-47 190X116 80 6ø16 c/ 20 8ø16 c/ 20 6ø16 c/ 20 8ø16 c/ 20
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TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

TIPO 5 

TIPO 6 

TIPO 7 11, 22, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 108

5, 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82, 93, 104

6, 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 94

9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 88, 97
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HORMIGÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN: NORMAL (Igual en toda la obra)

Máxima relación agua/cemento 0,60. Cantidad máxima/mínima de cemento: 400/275 kg/m3.                             
Asiento en cono Abrams : P (2‐6 cm). El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por la marca AENOR.

DATOS GEOTÉCNICOS:    Tensión máxima admisible del terreno 0,2 MPa.

REFERENCIA DIMENSIONES (mm) PERNOS

TIPO 1 500x500x50 4 Pernos ø 14 L=220 mm

TIPO 2 400x400x20 4 Pernos ø 14 L=170 mm

TIPO 3 400x400x20 4 Pernos ø 14 L=230 mm

TIPO 4 400x400x20 8 Pernos ø 14 L=350 mm

ELEMENTOS

81, 85, 87, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101

82, 86, 88, 100, 102

90, 96, 98

92, 94



MATERIAL ELEMENTO DESIGNACIÓN NIVEL DE 
CONTROL

COEFICIENTE 
DE 

SEGURIDAD

RESISTENCIA 
DE CÁLCULO ELABORACIÓN

ZAPATAS HA‐25/P/40/IIa Estadístico 1,5 16,6 Central

VIGAS DE ATADO HA‐25/P/40/IIa Estadístico 1,5 16,6 Central

SOLERA HA‐20/P/40/IIa Estadístico 1,5 16,6 Central

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA

HA‐20/P/40/IIa Estadístico ‐ ‐ Obra

ACERO ARMADURAS B 500 S Normal 1,15 434,78 N/mm2 ‐

CUADRO DE CARACTERISTICAS S/EHE-08 Y CTE DB SE-A

HORMIGÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN: NORMAL (Igual en toda la obra)

Máxima relación agua/cemento 0,60. Cantidad máxima/mínima de cemento: 400/275 kg/m3.                             
Asiento en cono Abrams : P (2‐6 cm). El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por la marca AENOR.

DATOS GEOTÉCNICOS:    Tensión máxima admisible del terreno 0,2 MPa.



















 




