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CUADRO DE VIGAS DE ATADO

40

4
0

C.1

Arm. sup.: 2∅12

Arm. inf.: 2∅12

Estribos: 1x∅8c/30

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N6, N136, N9, N1, N3, N103,

 N104, N105, N106, N107 y N14

4 Pernos ∅ 20 Placa base (450x450x18)

N22, N27 y N35 8 Pernos ∅ 32 Placa base (650x700x30)

N43 8 Pernos ∅ 32 Placa base (650x700x25)

N51, N48, N46 y N40 4 Pernos ∅ 25 Placa base (500x500x18)

N38, N32 y N19 4 Pernos ∅ 25 Placa base (550x550x20)

N30 4 Pernos ∅ 32 Placa base (600x600x22)

N78 y N77 4 Pernos ∅ 16 Placa base (350x350x12)

N17 4 Pernos ∅ 16 Placa base (400x400x14)

N11 4 Pernos ∅ 16 Placa base (400x400x15)

N55, N57, N54, N58, N59,

 N60 y N56

8 Pernos ∅ 20 Placa base (450x450x18)

N138 y N139 4 Pernos ∅ 8 Placa base (200x200x7)

N97, N98, N85, N86, N83 y N82 4 Pernos ∅ 20 Placa base (400x400x15)
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N22, N27, N35 y N43

11P5∅16c/29 (304)

11P7∅16c/29 (304)

160 160

N22

11P6∅16c/29 (304)

11P8∅16c/29 (304)

160 160

7
5

N22

320

3
2
0

N6

1
5

7P1∅12c/20 (168)

1
5

7P3∅12c/20 (168)

78 78

N6

1
5

7P2∅12c/20 (168)

1
5

7P4∅12c/20 (168)

78 78

6
0

N6

155

1
5
5

N51

14P1∅12c/19 (264)

14P3∅12c/19 (264)

140 140

N51

14P2∅12c/19 (264)

14P4∅12c/19 (264)

140 140

6
5

N51

280

2
8
0

N48

13P5∅12c/19 (244)

13P7∅12c/19 (244)

130 130

N48

13P6∅12c/19 (244)

13P8∅12c/19 (244)

130 130

6
5

N48

260

2
6
0

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N6

1 ∅12 7 168 1176 10.4

2 ∅12 7 168 1176 10.4

3 ∅12 7 168 1176 10.4

4 ∅12 7 168 1176 10.4

45.8Total+10%:

N22=N27=N35=N43

5 ∅16 11 304 3344 52.8

6 ∅16 11 304 3344 52.8

7 ∅16 11 304 3344 52.8

8 ∅16 11 304 3344 52.8

232.3

929.2

Total+10%:

(x4):

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N51

1 ∅12 14 264 3696 32.8

2 ∅12 14 264 3696 32.8

3 ∅12 14 264 3696 32.8

4 ∅12 14 264 3696 32.8

144.3Total+10%:

N48

5 ∅12 13 244 3172 28.2

6 ∅12 13 244 3172 28.2

7 ∅12 13 244 3172 28.2

8 ∅12 13 244 3172 28.2

124.1Total+10%:

∅12: 268.4

Total: 268.4

N103, N104, N105, N106 y N107

1
3

4P9∅12c/30 (133)

1
2

4P11∅12c/30 (132)

63 63

N103

1
2

4P10∅12c/30 (132)

1
2

4P12∅12c/30 (132)

63 63

4
0

N103

125

1
2
5

N103=N104=N105=

9 ∅12 4 133 532 4.7

10 ∅12 4 132 528 4.7

11 ∅12 4 132 528 4.7

12 ∅12 4 132 528 4.7

20.7

103.5

Total+10%:

(x5):

=N106=N107
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N46

12P1∅12c/19 (224)

12P3∅12c/19 (224)

120 120

N46

12P2∅12c/19 (224)

12P4∅12c/19 (224)

120 120

6
5

N46

240

2
4
0

N38 y N30

10P5∅16c/26 (239)

10P7∅16c/26 (239)

128 128

N38

10P6∅16c/26 (239)

10P8∅16c/26 (239)

128 128

8
5

N38

255

2
5
5

N40 y N32

10P1∅16c/29 (289)

10P3∅16c/29 (289)

153 153

N40

10P2∅16c/29 (289)

10P4∅16c/29 (289)

153 153

7
5

N40

305

3
0
5

N78 y N77

11P5∅12c/22 (229)

11P7∅12c/22 (229)

123 123

N78

11P6∅12c/22 (229)

11P8∅12c/22 (229)

123 123

5
5

N78

245

2
4
5

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N46

1 ∅12 12 224 2688 23.9

2 ∅12 12 224 2688 23.9

3 ∅12 12 224 2688 23.9

4 ∅12 12 224 2688 23.9

105.2Total+10%:

N38=N30

5 ∅16 10 239 2390 37.7

6 ∅16 10 239 2390 37.7

7 ∅16 10 239 2390 37.7

8 ∅16 10 239 2390 37.7

165.9

331.8

Total+10%:

(x2):

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N40=N32

1 ∅16 10 289 2890 45.6

2 ∅16 10 289 2890 45.6

3 ∅16 10 289 2890 45.6

4 ∅16 10 289 2890 45.6

200.6

401.2

Total+10%:

(x2):

N78=N77

5 ∅12 11 229 2519 22.4

6 ∅12 11 229 2519 22.4

7 ∅12 11 229 2519 22.4

8 ∅12 11 229 2519 22.4

98.6

197.2

Total+10%:

(x2):

∅12: 197.2

∅16: 401.2

Total: 598.4

(N85 - N86)

1
2

9P13∅12c/25 (137)

1
2

9P15∅12c/25 (137)

65 65

N85

1
5

5P14∅12c/25 (243)

1
5

5P16∅12c/25 (243)

65 100 65

5
0

N85N86

130

2
3
0
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(N14 - N97 - N98)

1
5

7P5∅12c/20 (568)

1
5

7P7∅12c/20 (568)

79 300 100 76

N14 N97 N98

1
5

27P6∅12c/20 (168)

1
5

27P8∅12c/20 (168)

78 78

6
0

N14

N97

555

1
5
5

(N19 - N138 - N139)

1
6

8P1∅16c/29 (524)

1
9

8P3∅16c/29 (530)

114 200 100 96

N19 N138 N139

1
6

17P2∅16c/29 (239)

1
9

17P4∅16c/29 (245)

113 113

7
5

N19

N138

510

2
2
5

(N19 - N138 - N139)

1 ∅16 8 524 4192 66.2

2 ∅16 17 239 4063 64.1

3 ∅16 8 530 4240 66.9

4 ∅16 17 245 4165 65.7

289.2Total+10%:

(N14 - N97 - N98)

5 ∅12 7 568 3976 35.3

6 ∅12 27 168 4536 40.3

7 ∅12 7 568 3976 35.3

8 ∅12 27 168 4536 40.3

166.3Total+10%:

N9, N1 y N3

11P1∅12c/20 (219)

11P3∅12c/20 (219)

118 118

N9

11P2∅12c/20 (219)

11P4∅12c/20 (219)

118 118

6
0

N9

235

2
3
5

N55, N57, N54, N58 y N59

1
4

4P5∅12c/30 (126)

1
4

4P7∅12c/30 (126)

58 58

N55

1
7

4P6∅12c/25 (131)

1
4

4P8∅12c/30 (126)

58 58

4
0

N55

115

1
1
5

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N9=N1=N3

1 ∅12 11 219 2409 21.4

2 ∅12 11 219 2409 21.4

3 ∅12 11 219 2409 21.4

4 ∅12 11 219 2409 21.4

94.2

282.6

Total+10%:

(x3):

N55=N57=N54=

5 ∅12 4 126 504 4.5

6 ∅12 4 131 524 4.7

7 ∅12 4 126 504 4.5

8 ∅12 4 126 504 4.5

20.0

100.0

Total+10%:

(x5):

(N85 - N86)

13 ∅12 9 137 1233 10.9

14 ∅12 5 243 1215 10.8

15 ∅12 9 137 1233 10.9

16 ∅12 5 243 1215 10.8

47.7Total+10%:

=N58=N59

N17 y N11

11P5∅12c/22 (234)

11P7∅12c/22 (234)

125 125

N17

11P6∅12c/22 (234)

11P8∅12c/22 (234)

125 125

5
5

N17

250

2
5
0
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Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N136

1 ∅12 18 299 5382 47.8

2 ∅12 18 299 5382 47.8

3 ∅12 18 299 5382 47.8

4 ∅12 18 299 5382 47.8

210.3Total+10%:

N17=N11

5 ∅12 11 234 2574 22.9

6 ∅12 11 234 2574 22.9

7 ∅12 11 234 2574 22.9

8 ∅12 11 234 2574 22.9

100.8

201.6

Total+10%:

(x2):

∅12: 411.9

Total: 411.9

N136

18P1∅12c/17 (299)

18P3∅12c/17 (299)

158 158

N136

18P2∅12c/17 (299)

18P4∅12c/17 (299)

158 158

7
0

N136

315

3
1
5

(N60 - N83) y (N56 - N82)

1
5

20P1∅12c/22 (268)

1
5

20P3∅12c/22 (268)

128 128

N60

N83

1
5

11P2∅12c/22 (468)

1
5

11P4∅12c/22 (468)

129 200 126

5
5

N60 N83

255

4
5
5

(N60 - N83)=

1 ∅12 20 268 5360 47.6

2 ∅12 11 468 5148 45.7

3 ∅12 20 268 5360 47.6

4 ∅12 11 468 5148 45.7

205.3

410.6

Total+10%:

(x2):

=(N56 - N82)
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C [N22-N27]=C [N27-N35]

C [N35-N43]=C [N43-N51]

C [N46-N38]=C [N38-N30]

C [N17-N9]=C [N9-N1]

C [N48-N40]=C [N40-N32]

C [N32-N136]=C [N11-N3]

C [N59-N107]=C [N58-N106]

C [N54-N105]=C [N57-N104]

C [N55-N103]

9 ∅12 2 730 1460 13.0

10 ∅12 2 730 1460 13.0

11 ∅8 14 133 1862 7.3

36.6

622.2

Total+10%:

(x17):

C [N6-(N14 - N97 - N98)] 1 ∅12 2 929 1858 16.5

2 ∅12 2 929 1858 16.5

3 ∅8 20 133 2660 10.5

47.9Total+10%:

C [(N14 - N97 - N98)-N22] 4 ∅12 2 531 1062 9.4

5 ∅12 2 531 1062 9.4

6 ∅8 4 133 532 2.1

23.0Total+10%:

C [(N19 - N138 - N139)-N11] 1 ∅12 2 871 1742 15.5

2 ∅12 2 871 1742 15.5

3 ∅8 17 133 2261 8.9

43.9Total+10%:

C [(N19 - N138 - N139)-N136] 4 ∅12 2 589 1178 10.5

5 ∅12 2 589 1178 10.5

6 ∅8 6 133 798 3.1

26.5Total+10%:

C [N78-N77]

9 ∅12 2 830 1660 14.7

10 ∅12 2 830 1660 14.7

11 ∅8 20 133 2660 10.5

43.9Total+10%:

∅8: 11.6

∅12: 78.1

∅16: 929.2

Total: 1018.9

C [(N60 - N83)-(N56 - N82)] 1 ∅12 2 1433 2866 25.4

2 ∅12 2 1433 2866 25.4

3 ∅8 33 133 4389 17.3

74.9Total+10%:

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N30-N78]=C [N77-N17]

C [N48-(N85 - N86)]

C [(N85 - N86)-N46]

5 ∅12 2 330 660 5.9

6 ∅12 2 330 660 5.9

7 ∅8 3 133 399 1.6

14.7

58.8

Total+10%:

(x4):

C [N1-N3]=C [N9-N11]

C [N30-N32]=C [N38-N40]

C [(N19 - N138 - N139)-N17]

C [N77-(N19 - N138 - N139)]

8 ∅12 2 630 1260 11.2

9 ∅12 2 630 1260 11.2

10 ∅8 14 133 1862 7.3

32.7

196.2

Total+10%:

(x6):

C [N3-N55]=C [N55-N57]

C [N57-N54]=C [N54-N58]

C [N58-N59]=C [N59-N6]

C [N11-N103]=C [N103-N104]

C [N104-N105]=C [N105-N106]

C [N106-N107]

C [N107-(N14 - N97 - N98)]

9 ∅12 2 430 860 7.6

10 ∅12 2 430 860 7.6

11 ∅8 9 133 1197 4.7

21.9

262.8

Total+10%:

(x12):

∅8: 62.4

∅12: 366.7

∅16: 289.2

Total: 718.3

C [N51-(N60 - N83)]

C [(N56 - N82)-N48]

1 ∅12 2 529 1058 9.4

2 ∅12 2 529 1058 9.4

3 ∅8 6 133 798 3.1

24.1

48.2

Total+10%:

(x2):

y C [(N85 - N86)-N46]

15 15

2P5∅12 (330)

15 15

2P6∅12 (330)

8

2
9

29

3P7∅8c/30

(133)

40

4
0

128 128 50 123 123

550

3
0

1
5

4
0

8
5

N30 N78

C [N1-N3], C [N9-N11], C [N30-N32], C [N38-N40], C [(N19 - N138 - N139)-N17] y

C [N77-(N19 - N138 - N139)]

15 15

2P8∅12 (630)

15 15

2P9∅12 (630)

8

2
9

29

14P10∅8c/30

(133)

40

4
0

118 118 365 118 118

835

2
0

4
0

6
0

N1 N3

C [N3-N55], C [N55-N57], C [N57-N54], C [N54-N58], C [N58-N59],

C [N59-N6], C [N11-N103], C [N103-N104], C [N104-N105], 

C [N105-N106], C [N106-N107] y C [N107-(N14 - N97 - N98)]

15 15

2P9∅12 (430)

15 15

2P10∅12 (430)

8

2
9

29

9P11∅8c/30

(133)

40

4
0

118 118 225 58 58

575

2
0

4
0

6
0

N3

N55

C [N30-N78], C [N77-N17], C [N48-(N85 - N86)] 
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Tipos: 36 y 60

Tipos: 36, 37 y 38

Tipos: 60 y 62

Tipos: 38, 39, 62 y 63

Tipos: 55, 56 y 63

Tipos: 40 y 60

Tipos: 40, 82 y 83

Tipos: 101, 106 y 115

Tipo 98

Tipo 100

Tipos: 102, 104, 114 y 128

Tipos: 103, 105, 114 y 129

Tipos: 2x124 y 127

Tipos: 126 y 2x130

Tipo 78

Tipo 78

Tipo 121

Tipo 119

Tipo 119

Tipo 121

Tipo 122 Tipo 122

Tipo 60

Rigidizadores y - y (e = 7 mm)
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Placa base

500x500x18

Pilar
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Pernos de anclaje
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5
5
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Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 280 B
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Tipo 78

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

90 220 90
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0

Placa base

400x400x15

Pilar

HE 220 B
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Alzado
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Vista lateral
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400x400x15

Pernos de anclaje
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4
0
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Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Chapa frontal de la viga (b) IPE 240

(e = 6.2 mm)

3535

6
2

7
2
6
2

2
6
7

140

6 Taladros ∅ 13 mm

Chapa de apoyo de la viga (b) IPE 240

(e = 6.2 mm)

10

9
.
6

140

2
6
7

Chapa

140x267x6.2

4

4

130

130

4

4

Detalle de soldaduras: Viga (b)

IPE 240 a chapa frontal

1
1
1

1
1
7
.
5

2
7

6114061

2
5
6

262

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

10

2
9 1
7
3
.
3

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

Viga (a)

HE 180 B

4

4

122

122

Chapa lateral

53.5x122x9

(3)

ISO 4017-M12x40-4.6

ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV

E E

F F

Pilar

HE 300 B

B
B D

D

Sección A - A

Chapa

255x223x6.2

4

4

203

203

4

4

236

236

4

4

236

236

4

4

203

203

Viga (c)

IPE 240

A
A

Pilar

HE 300 B

Chapa

255x223x6.2

4

4

203

203

4

4

236

236

4

4

236

236

4

4

203

203

Viga (b)

IPE 240

C
C

Sección B - B

10

2
91
7
3
.
3

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

Viga (a)

HE 180 B

4

4

122

122

(3)

ISO 4017-M12x40-4.6

ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV

E E

F F

Pilar

HE 300 B

B
B

D
D

Sección C - C

1
4
5
.
8

1
1
1

1
1
1

4

4

140

140

4

4

118

118

4

4

118

118

4

4

208

208

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

4

4

140

140

4

4

118

118

4

4

118

118

4

4

208

208

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

Viga (a)

HE 180 B

Viga (b)

IPE 240

Viga (c)

IPE 240

Sección E - E

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M12x40-4.6

ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

140x267x6.2

Viga (b)

IPE 240

Chapa

140x267x6.2

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M12x40-4.6

ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

140x267x6.2

Viga (c)

IPE 240

Chapa

140x267x6.2

Viga (a)

HE 180 B

Pilar

HE 300 B

Sección D - D

1
4
5
.
8

4

4

140

140

4

4

118

118

4

4

118

118

4

4

208

208

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

4

4

140

140

4

4

118

118

4

4

118

118

4

4

208

208

Rigidizador 262x255x14

(61+140+61x111+144x14)

Viga (a)

HE 180 B

Viga (b)

IPE 240

Viga (c)

IPE 240

Sección F - F

Escala 1:20

Tipo 36

10.5

Ojal

22x33

Redondo

∅ 18

ISO 7089-18-200 HV

2 x ISO 4032-M18-5

100

100

Sección transversal

50

5
0

2
0

100

1
0
0

2
0

66

1
2

1
0
0

12

L100x12

22

3
3

Detalle del ojal
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Tipo 119

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100 200 100

400

1
0
0

Placa base

400x400x15

Pilar

HE 100 B

A A

Alzado

Placa base

400x400x15

Pilar

HE 100 B

4

A A

Vista lateral

6

40 320 40

400

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

Placa base

400x400x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

Sección A - A

4
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 124

6.2

Ojal

24x31

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

80

80

Sección transversal

40

4
0

2
2

80

8
0

2
2

48

8

8
0

8

L80x8

24

3
1

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 122

Viga

HE 200 B

Pilar

HE 300 B

Chapa lateral

180x130x10

C C

B
B

Sección A - A

10

3
5

Viga

HE 200 B

6

6

130

130

Chapa lateral

180x130x10

(2)

ISO 4017-M20x50-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Pilar

HE 300 B

A
A

Sección B - B

154.5

Viga

HE 200 B

Sección C - C

57 57

6
5

1
3
0

180

2 Taladros ∅ 22 mm

Chapa lateral de la viga HE 200 B

(e = 10 mm)

Escala 1:20

Tipo 121

2
2
0

220

Chapa (e = 15 mm)

Pilar

HE 220 B

4

4

90

90

Viga

HE 200 B

Chapa

220x220x15

Sección C - C

Pilar

HE 220 B

Viga

HE 200 B

Chapa

220x220x15

Rigidizador

170x95x15

CC

B B

Sección A - A

4

4

4

4

Rigidizador

170x95x15

Viga

HE 200 B

4 220

4 220

Chapa

220x220x15

Sección B - B

AA

Escala 1:20

Tipo 105

6.2

Ojal

24x31

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

80

80

Sección transversal

40

4
0

2
2

80

8
0

2
2

48

8

8
0

8

L80x8

24

3
1

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 82

31 31

6
1

6
1

2
8
0

150

4 Taladros ∅ 18 mm

4
5

16

Chapa frontal de la viga  IPE 240

(e = 12 mm)

2
9

130

5
7
6
6

35 2 Taladros ∅ 18 mm

Detalle del recorte de la viga

 HE 180 B

Viga

HE 180 B

3

3

196

196

5

5

Pilar

HE 280 B

A
A

Sección B - B

Viga

IPE 240

6
1

Rigidizador

251x130x14

Rigidizador

251x130x14

1

4

2

5

 

%

(4)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

150x280x12

Viga

IPE 240

d1 d1

C C

Pilar

HE 280 B

D
D B

B

Sección A - A

10

3
0

1
4
5
.
1

Viga

HE 180 B

5

5

120

120

Chapa lateral

90x120x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 280 B

A
A

Sección D - D

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x14

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 280 B

135.8

Chapa

150x280x12

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

251x130x14

Rigidizador

251x130x14

Viga

IPE 240

Viga

HE 180 B

Sección C - C

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga  HE 180 B

(e = 8 mm)

Escala 1:20

Tipo 83

6.2

Ojal

24x31

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

100

100

Sección transversal

50

5
0

2
2

100

1
0
0

2
2

61

1
2

1
0
0

12

L100x12

24

3
1

Detalle del ojal
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Tipo 62

10.5

Ojal

22x37

Redondo

∅ 18

ISO 7089-18-200 HV

2 x ISO 4032-M18-5

150

150

Sección transversal

75

5
0

2
0

150

1
0
0

2
0

84

1
2

1
0
0

12

L100x12

22

3
7

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 101

6.2

Ojal

24x31

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

80

80

Sección transversal

40

4
0

2
2

80

8
0

2
2

48

8

8
0

8

L80x8

24

3
1

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 102

6.2

Ojal

24x31

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

80

80

Sección transversal

40

4
0

2
2

80

8
0

2
2

48

8

8
0

8

L80x8

24

3
1

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 104

6.2

Ojal

24x31

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

80

80

Sección transversal

40

4
0

2
2

80

8
0

2
2

48

8

8
0

8

L80x8

24

3
1

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 106

6.2

Ojal

24x31

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

100

100

Sección transversal

50

5
0

2
2

100

1
0
0

2
2

61

1
2

1
0
0

12

L100x12

24

3
1

Detalle del ojal
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Tipo 115

42 42

5
3

8
7

5
3

2
8
0

145

6 Taladros ∅ 13 mm

3
7

30

Chapa frontal de la viga (c) IPE 240

(e = 10 mm)

42 42

5
4

8
7

5
3

2
8
0

145

6 Taladros ∅ 13 mm

Chapa de apoyo de la viga (c) IPE 240

(e = 10 mm)

12.5

1
6
.
3

145

2
8
0

Chapa

145x280x10

3

3

196

196

5

5

Detalle de soldaduras: Viga (c)

IPE 240 a chapa frontal

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (a) HE 180 B

(e = 8 mm)

4242

5
3

8
7

5
3

2
8
0

145

6 Taladros ∅ 13 mm

3
7

30

Chapa frontal de la viga (b) IPE 240

(e = 10 mm)

4242

5
4

8
7

5
3

2
8
0

145

6 Taladros ∅ 13 mm

Chapa de apoyo de la viga (b) IPE 240

(e = 10 mm)

12.5

1
6
.
3

145

2
8
0

Chapa

145x280x10

3

3

196

196

5

5

Detalle de soldaduras: Viga (b)

IPE 240 a chapa frontal

10

3
0

7
5

Viga (a)

HE 180 B

5

5

120

120

Chapa lateral

90x120x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

E E

F F

Pilar

HE 200 B

B
B D

D

Sección A - A

Chapa

170x223x7

3

3

193

193

3

3

140

140

3

3

140

140

3

3

193

193

Viga (c)

IPE 240

A
A

Pilar

HE 200 B

Chapa

170x223x7

3

3

193

193

3

3

140

140

3

3

140

140

3

3

193

193

Viga (b)

IPE 240

C
C

Sección B - B

10

3
0

7
5

Viga (a)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

E E

F F

Pilar

HE 200 B

B
B

D
D

Sección C - C

9
5
.
8

7
4
.
5

7
4
.
5

5

5

145

145

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x14

5

5

145

145

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x14

Viga (a)

HE 180 B

Viga (b)

IPE 240

Viga (c)

IPE 240

Sección E - E

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M12x50-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

145x280x10

Viga (b)

IPE 240

Chapa

145x280x10

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M12x50-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

145x280x10

Viga (c)

IPE 240

Chapa

145x280x10

Viga (a)

HE 180 B

Pilar

HE 200 B

Sección D - D

9
5
.
8

5

5

145

145

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x14

5

5

145

145

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x14

Viga (a)

HE 180 B

Viga (b)

IPE 240

Viga (c)

IPE 240

Sección F - F

Escala 1:20

Tipo 55

2
9

130

5
7
6
6

35

2 Taladros ∅ 18 mm

Detalle del recorte de la viga

 HE 180 B

31 31

6
1

6
1

2
8
0

150

4 Taladros ∅ 18 mm

4
5

16

Chapa frontal de la viga  IPE 240

(e = 12 mm)

10

3
0

1
4
5
.
1

Viga

HE 180 B

5

5

120

120

Chapa lateral

90x120x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 280 B

A
A

Sección D - D

6
1

Rigidizador

251x130x14

Rigidizador

251x130x14

1

4

2

5

 

%

(4)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

150x280x12Viga

IPE 240

d1 d1

C C

Pilar

HE 280 B

D
D

B
B

Sección A - A

Viga

HE 180 B

3

3

196

196

5

5

Pilar

HE 280 B

A
A

Sección B - B

Viga

IPE 240

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga  HE 180 B

(e = 8 mm)

135.8

Chapa

150x280x12

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

251x130x14

Rigidizador

251x130x14

Viga

IPE 240

Viga

HE 180 B

Sección C - C

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x14

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 280 B
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Tipo 39

51 51

6
1

1
2
4

6
1

3
7
0

190

6 Taladros ∅ 18 mm

4
6

36

Chapa frontal de la viga  IPE 330

(e = 14 mm)

20

2
0

320

3
2
0

Chapa

320x320x18

5

5

196

196

9

9

Detalle de soldaduras: Pilar inferior

HE 280 B a chapa de transición

20

2
0

Chapa

320x320x18

5

5

196

196

9

9

Detalle de soldaduras: Pilar superior

HE 280 B a chapa de transición

Viga

HE 180 B

4

4

279

279

6

6

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

A
A

Sección B - B

Viga

IPE 330

1
6
5
.
9

Rigidizador

244x130x14

Rigidizador

244x130x14

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

190x370x14

Viga

IPE 330

d1 d1

C C

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

D
D B

B

Sección A - A

10

3
0

2
1
8
.
1

Viga

HE 180 B

5

5

120

120

Chapa lateral

90x120x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar inferior

HE 280 B

A
A

Pilar superior

HE 280 B

Sección D - D

6

6

106

106

6

6

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x14

6

6

106

106

6

6

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar inferior HE 280 B

135.8

Chapa

190x370x14

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

244x130x14

Rigidizador

244x130x14

Viga

IPE 330

Viga

HE 180 B

Sección C - C

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga  HE 180 B

(e = 8 mm)
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P
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Tipos: 1 y 2

Tipos: 2, 3 y 4

Tipos: 1 y 5

Tipos: 4, 5, 6 y 7

Tipos: 7, 47 y 48

Tipos: 1 y 8

Tipos: 9, 49 y 50

Tipos: 48, 50 y 51

Tipo 61Tipo 97 Tipo 123 Tipo 123 Tipo 99

Tipos: 2x109 y 116

Tipos: 2x109 y 116 Tipos: 2x112 y 117

Tipos: 2x112 y 117

Tipo 118

Tipo 96 Tipo 96 Tipo 96 Tipo 118 Tipos: 44, 72 y 75

Tipo 1

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

65 320 65

450

2
0
8
0

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 320 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 320 B

4

A A

Vista lateral

7

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

Sección A - A

5
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 97

Rigidizadores y - y (e = 9 mm)

100 250 100

450

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

6

A A

Vista lateral

6

40 185 185 40

450

4
0

1
8
5

1
8
5

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

8 ∅ 20

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 123

Rigidizadores y - y (e = 9 mm)

100 250 100

450

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

6

A A

Vista lateral

6

40 185 185 40

450

4
0

1
8
5

1
8
5

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

8 ∅ 20

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 3

40 40

6
1

1
0
9

6
1

3
4
0

175

6 Taladros ∅ 18 mm

4
6

27

Chapa frontal de la viga  IPE 300

(e = 14 mm)

Viga

HE 180 B

4

4

256

256

5

5

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección B - B

Viga

IPE 300

6
0
.
9

Rigidizador

287x140x14

Rigidizador

287x140x14

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga

IPE 300

d1 d1

C C

Pilar

HE 320 B

D
D B

B

Sección A - A

10

3
0

1
8
0
.
5

Viga

HE 180 B

5

5

120

120

Chapa lateral

90x120x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección D - D

4

4

113

113

4

4

113

113

4

4

234

234

Rigidizador

287x140x14

4

4

113

113

4

4

113

113

4

4

234

234

Rigidizador

287x140x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 320 B

155.8

Chapa

175x340x14

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

287x140x14

Rigidizador

287x140x14

Viga

IPE 300

Viga

HE 180 B

Sección C - C

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga  HE 180 B

(e = 8 mm)

Escala 1:20

Tipo 47

20 20

4
9

4
9

2
3
0

130

4 Taladros ∅ 13 mm

3
7

5

Chapa frontal de la viga  IPE 200

(e = 11 mm)

4
7

140

9
8
.
6

3354 2 Taladros ∅ 18 mm

Detalle del recorte de la viga

 HE 180 B

Viga

HE 180 B

3

3

164

164

4

4

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección B - B

Viga

IPE 200

4
9

Rigidizador

287x140x14

Rigidizador

279x140x14

1

4

2

5

 

%

(4)

ISO 4014-M12x55-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

130x230x11

Viga

IPE 200

d1 d1

C C

d2 d2

Pilar

HE 320 B

D
D B

B

Sección A - A

10

3
1
.
4

1
4
9
.
3

Viga

HE 180 B

5

5

100

100

Chapa lateral

140x100x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección D - D

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 320 B

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 320 B

155.8

Chapa

130x230x11

Chapa lateral

140x100x8

Rigidizador

287x140x14

Rigidizador

287x140x14

Viga

IPE 200

Viga

HE 180 B

Sección C - C

43 43

5
0

1
0
0

140

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga  HE 180 B

(e = 8 mm)

Escala 1:20
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Tipo 2

11.5

Ojal

18x29

Redondo

∅ 14

ISO 7089-14-200 HV

2 x ISO 4032-M14-5

60

60

Sección transversal

30

3
0

1
6

60

6
0

1
6

40

8

6
0

8

L60x8

18

2
9

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 5

11.5

Ojal

18x33

Redondo

∅ 14

ISO 7089-14-200 HV

2 x ISO 4032-M14-5

80

80

Sección transversal

40

3
0

1
6

80

6
0

1
6

50

8

6
0

8

L60x8

18

3
3

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 8

11.5

Ojal

19x34

Redondo

∅ 15

Arandela

2 x Tuerca

120

120

Sección transversal

60

3
5

1
7

120

7
0

1
7

59

1
0

7
0

10

L70x10

19

3
4

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 99

Rigidizadores y - y (e = 9 mm)

100 250 100

450

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

6

A A

Vista lateral

6

40 185 185 40

450

4
0

1
8
5

1
8
5

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

8 ∅ 20

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Tipo 4

7.1

Ojal

18x29

Redondo

∅ 14

ISO 7089-14-200 HV

2 x ISO 4032-M14-5

60

60

Sección transversal

30

3
0

1
6

60

6
0

1
6

52

8

6
0

8

L60x8

18

2
9

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 6

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga  HE 180 B

(e = 8 mm)

27 27

6
1

6
1

2
5
5

150

4 Taladros ∅ 18 mm

4
3

7

Chapa frontal de la viga  IPE 220

(e = 12 mm)

20

2
0

340

3
6
0

Chapa

340x360x22

6

6

225

225

10

10

Detalle de soldaduras: Pilar inferior

HE 320 B a chapa de transición

20

2
0

Chapa

340x360x22

6

6

225

225

10

10

Detalle de soldaduras: Pilar superior

HE 320 B a chapa de transición

40 40

7
3

1
0
3

6
1

3
4
0

175

6 Taladros ∅ 18 mm

4
6

27

Chapa frontal de la viga  IPE 300

(e = 14 mm)

Viga

HE 180 B

3

3

178

178

5

5

Pilar inferior

HE 320 B

Pilar superior

HE 320 B

Sección D - D

Viga

IPE 220

1
7
4

1
7
3

(4)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

150x255x12

Viga

IPE 220

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga

IPE 300

Pilar inferior

HE 320 B

Pilar superior

HE 320 B

d1 d1

E E

d2 d2

B
B

C
C D

D

Sección A - A

Viga

HE 180 B

4

4

256

256

5

5

Pilar inferior

HE 320 B

Pilar superior

HE 320 B

Sección C - C

Viga

IPE 300

10

3
0

2
0
6
.
6

Viga

HE 180 B

5

5

120

120

Chapa lateral

90x120x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar inferior

HE 320 B

A
A

Pilar superior

HE 320 B

Sección B - B

155.8

Chapa

175x340x14

Chapa

150x255x12

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

292x140x14

Rigidizador

292x140x14

Viga

IPE 300

Viga

IPE 220

Viga

HE 180 B

Sección E - E

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar inferior HE 320 B

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

238

238

Rigidizador

292x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

238

238

Rigidizador

292x140x14

d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar inferior HE 320 B
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Tipo 72

11.5

Ojal

19x34

Redondo

∅ 15

Arandela

2 x Tuerca

110

110

Sección transversal

55

3
5

1
7

110

7
0

1
7

59

1
0

7
0

10

L70x10

19

3
4

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 50

5.6

Ojal

21x28

Redondo

∅ 17

Arandela

2 x Tuerca

195

195

Sección transversal

97.5

5
0

1
9

195

1
0
0

1
9

60

1
0

1
0
0

10

L100x10

21

2
8

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 48

5.6

Ojal

21x28

Redondo

∅ 17

Arandela

2 x Tuerca

175

175

Sección transversal

87.5

4
5

1
9

175

9
0

1
9

55

1
0

9
0

10

L90x10

21

2
8

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 61

Rigidizadores y - y (e = 9 mm)

100 250 100

450

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

6

A A

Vista lateral

6

40 185 185 40

450

4
0

1
8
5

1
8
5

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

8 ∅ 20

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20
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Tipo 96

41 41

5
1
7
4

5
1

2
5
0

135

6 Taladros ∅ 13 mm

3
6

28

Chapa frontal de la viga (c) IPE 220

(e = 10 mm)

41 41

5
1
7
4

5
1

2
5
0

135

6 Taladros ∅ 13 mm

Chapa de apoyo de la viga (c) IPE 220

(e = 10 mm)

12.5

1
5

135

2
5
0

Chapa

135x250x10

3

3

178

178

5

5

Detalle de soldaduras: Viga (c)

IPE 220 a chapa frontal

50

3
3
1
0
3

1
0
3
3
3

3
7
5

100

4 Taladros ∅ 22 mm

Chapa lateral de la viga (a) IPE 450

(e = 10 mm)

4141

5
1
7
4

5
1

2
5
0

135

6 Taladros ∅ 13 mm

3
6

28

Chapa frontal de la viga (b) IPE 220

(e = 10 mm)

4141

5
1
7
4

5
1

2
5
0

135

6 Taladros ∅ 13 mm

Chapa de apoyo de la viga (b) IPE 220

(e = 10 mm)

12.5

1
5

135

2
5
0

Chapa

135x250x10

3

3

178

178

5

5

Detalle de soldaduras: Viga (b)

IPE 220 a chapa frontal

10

3
7
.
5

Rigidizador

170x170x15

Rigidizador

170x170x15

Viga (a)

IPE 450

6

6

375

375

Chapa lateral

100x375x10

(4)

ISO 4017-M20x50-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

E E

F F

Pilar

HE 200 B

B
B D

D

Sección A - A

Chapa

170x195x6

3

3

166

166

3

3

140

140

3

3

140

140

3

3

166

166

Viga (c)

IPE 220

A
A

Pilar

HE 200 B

Chapa

170x195x6

3

3

166

166

3

3

140

140

3

3

140

140

3

3

166

166

Viga (b)

IPE 220

C
C

Sección B - B

10

3
7
.
5

Rigidizador

170x170x15

Rigidizador

170x170x15

Viga (a)

IPE 450

6

6

375

375

(4)

ISO 4017-M20x50-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

E E

F F

Pilar

HE 200 B

B
B

D
D

Sección C - C

9
5
.
3

7
4
.
5

7
4
.
5

5

5

135

135

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x15

5

5

135

135

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x15

Viga (a)

IPE 450

Viga (b)

IPE 220

Viga (c)

IPE 220

Sección E - E

(6)

ISO 4014-M12x50-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

135x250x10

Viga (b)

IPE 220

Chapa

135x250x10

(6)

ISO 4014-M12x50-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

135x250x10

Viga (c)

IPE 220

Chapa

135x250x10

Viga (a)

IPE 450

Pilar

HE 200 B

Sección D - D

9
5
.
3

5

5

135

135

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x15

5

5

135

135

6

6

78

78

6

6

78

78

4

4

134

134

Rigidizador

170x170x15

Viga (a)

IPE 450

Viga (b)

IPE 220

Viga (c)

IPE 220

Sección F - F

Escala 1:20

Tipo 49

4
7

140

9
8
.
6

3354

2 Taladros ∅ 18 mm

Detalle del recorte de la viga

 HE 180 B

20 20

4
9

4
9

2
3
0

130

4 Taladros ∅ 13 mm

3
7

5

Chapa frontal de la viga  IPE 200

(e = 11 mm)

10

3
1
.
4

1
4
9
.
3

Viga

HE 180 B

5

5

100

100

Chapa lateral

140x100x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección D - D

4
9

Rigidizador

287x140x14

Rigidizador

279x140x14

1

4

2

5

 

%

(4)

ISO 4014-M12x55-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Chapa

130x230x11

Viga

IPE 200

d1 d1

C C

d2 d2

Pilar

HE 320 B

D
D

B
B

Sección A - A

Viga

HE 180 B

3

3

164

164

4

4

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección B - B

Viga

IPE 200

4343

5
0

1
0
0

140

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga  HE 180 B

(e = 8 mm)

155.8

Chapa

130x230x11

Chapa lateral

140x100x8

Rigidizador

287x140x14

Rigidizador

287x140x14

Viga

IPE 200

Viga

HE 180 B

Sección C - C

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5 225

Rigidizador

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5 225

Rigidizador

5 225

279x140x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 320 B

5 225

279x140x14

d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores
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Tipos: 2x29

Tipos: 2x34

Tipos: 2x34

Tipo 133

Tipo 133

Tipo 31

Rigidizadores y - y (e = 10 mm)

190 320 190

700

2
0
0

Placa base

650x700x25

Pilar

HE 320 B

A A

Alzado

Placa base

650x700x25

Pilar

HE 320 B

7

A A

Vista lateral

8

50 275 275 50

650

5
0

3
0
0

3
0
0

5
0

7
0
0

Placa base

650x700x25

Pernos de anclaje

8 ∅ 32

Sección A - A

5
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 32,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 22

10.5

Ojal

22x33

Redondo

∅ 18

ISO 7089-18-200 HV

2 x ISO 4032-M18-5

100

100
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5
0

2
0
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1
0
0

2
0
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1
2

1
0
0
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L100x12
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3
3

Detalle del ojal
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Tipo 35

5
6

5015

1
8

Chapa

220x500x15

Viga (b)

IPE 450

5

5

391

391

7

7

Sección A - A

1

4

2

5
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(6)

ISO 4017-M20x60-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa
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IPE 450

Viga (a)

IPE 450

1

4

2

5

 

%

A
A

B
B

Alzado

5
6

5015

1
8

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

5

5

391

391

7

7

Sección B - B

65 65

7
4

1
7
6

7
4

5
0
0

220

6 Taladros ∅ 22 mm

Chapas frontales (e = 15 mm)
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Tipo 25
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Ojal

22x37

Redondo

∅ 18

ISO 7089-18-200 HV

2 x ISO 4032-M18-5

150

150

Sección transversal
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5
0

2
0
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1
0
0

2
0

84

1
2

1
0
0
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L100x12
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3
7

Detalle del ojal
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Tipo 64

Rigidizadores y - y (e = 7 mm)

110 280 110

500

4
5

1
0
5

1
5
0

Placa base

500x500x18

Pilar

HE 280 B

A A

Alzado

Placa base

500x500x18

Pilar

HE 280 B

5

A A

Vista lateral

7

40 420 40

500

4
0

4
2
0

4
0

5
0
0

Placa base

500x500x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 25

Sección A - A

5
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Tipo 59

Rigidizadores y - y (e = 9 mm)

135 280 135

550

1
5
0

Placa base

550x550x20

Pilar

HE 280 B

A A

Alzado

Placa base

550x550x20

Pilar

HE 280 B

6

A A

Vista lateral

7

40 470 40

550

4
0

4
7
0

4
0

5
5
0

Placa base

550x550x20

Pernos de anclaje

4 ∅ 25

Sección A - A

7
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15
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Tipo 24

9.4

Ojal

22x37

Redondo

∅ 18

ISO 7089-18-200 HV

2 x ISO 4032-M18-5

120

120

Sección transversal

60

5
0

2
0

120

1
0
0

2
0

86

1
2

1
0
0
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L100x12

22

3
7

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 29

9.4

Ojal

24x33

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

80

80

Sección transversal

40

4
0

2
2

80

8
0

2
2

48

8

8
0

8

L80x8

24

3
3

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 32

11.5

Ojal

21x42

Redondo

∅ 17

Arandela

2 x Tuerca

110

110

Sección transversal

55

3
1
.
7

1
9

110

6
3

1
9

70

1
0

6
3

10

L70x10

21

4
2

Detalle del ojal
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Tipo 28

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (b) HE 180 B

(e = 8 mm)

62 62

7
4

1
7
6

7
4

5
0
0

220

6 Taladros ∅ 22 mm

5
6

47

Chapa frontal de la viga (a) IPE 450

(e = 15 mm)

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

7
4
.
3

Rigidizador

251x130x15

Rigidizador

251x130x15

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

7

5

5

391

391

7

Viga (a)

IPE 450

Pilar

HE 280 B

A
A B

B

Sección C - C

7
4
.
3

Rigidizador

251x130x15

Rigidizador

251x130x15

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

E
E C

C

Sección A - A

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x15

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x15

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 280 B
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3
0

2
5
5
.
9
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3
0

2
5
5
.
9

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 280 B

A
A

Viga (b)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

135.8

135.8

Chapa

220x500x15

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

251x130x15

Rigidizador

251x130x15

Viga (a)

IPE 450

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D
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Tipo 23

45
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7
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2
0
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2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (b) HE 180 B

(e = 8 mm)

62 62

7
4

1
7
6

7
4

5
0
0

220

6 Taladros ∅ 22 mm

5
6

47

Chapa frontal de la viga (a) IPE 450

(e = 15 mm)

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

7
4
.
4

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

1

4

2
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(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

7

5

5

390

390

7

Viga (a)

IPE 450

Pilar

HE 280 B

A
A B

B

Sección C - C

7
4
.
4

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

E
E C

C

Sección A - A

7

7

106

106

7

7

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x15

7

7

106

106

7

7

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x15

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 280 B
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3
0

2
5
5
.
8
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3
0

2
5
5
.
8

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 280 B

A
A

Viga (b)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

135.8

135.8

Chapa

220x500x15

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

Viga (a)

IPE 450

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D

Escala 1:20

Tipo 26

45
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7

2
7

1
2
0
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2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (b) HE 180 B

(e = 8 mm)

62 62

7
4
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7
6

7
4
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0
0

220

6 Taladros ∅ 22 mm
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6
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Chapa frontal de la viga (a) IPE 450

(e = 15 mm)

45
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7

2
7

1
2
0
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2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

1
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8

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

1

4

2
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%

(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

7

5

5

390

390

7

Viga (a)

IPE 450

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

A
A B

B

Sección C - C

1
7
8

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

E
E C

C

Sección A - A

20

2
0

Chapa

320x320x18

5

5

196

196

9

9

Detalle de soldaduras: Pilar superior

HE 280 B a chapa de transición
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0
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3
2
0

Chapa

320x320x18

5

5

196
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9

9

Detalle de soldaduras: Pilar inferior

HE 280 B a chapa de transición

7

7

106
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7

7
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5

5
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Rigidizador

244x130x15

7

7
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7

7

106

106

5

5
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Rigidizador

244x130x15

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar inferior HE 280 B
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2
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Viga (c)

HE 180 B

5

5

120
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ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar inferior
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A

Pilar superior
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Viga (b)

HE 180 B

5

5

120
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(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

135.8

135.8

Chapa

220x500x15

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

Viga (a)

IPE 450

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D
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Tipo 34

9.4

Ojal

24x33

Redondo

∅ 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5

135
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Sección transversal
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5
0

2
2
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1
0
0

2
2
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2
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L100x12
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3
3

Detalle del ojal
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Tipo 133

50 50
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8
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4 Taladros ∅ 18 mm

3
2
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Chapa frontal de la viga HE 140 B

(e = 15 mm)

50 50
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8

2
8

2
6
0

170

4 Taladros ∅ 18 mm

Chapa de apoyo de la viga HE 140 B

(e = 15 mm)
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0

170
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0

Chapa

170x260x15

4

4
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6

Detalle de soldaduras: Viga HE

140 B a chapa frontal
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5
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54.5 170 54.5

2
6
0
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Rigidizador 279x260x12

(54+171+54x115+145x12)

(4)

ISO 4017-M16x60-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

170x260x15

Viga

HE 140 B

Chapa

170x260x15

Pilar

HE 320 B

Alzado

Rigidizador 279x260x12

(54+171+54x115+145x12)

Rigidizador 279x260x12

(54+171+54x115+145x12)
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170x260x15

Pilar

HE 320 B

C C

D D
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Sección A - A
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3

3
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3

3
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Sección B - B
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1
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5

5
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Rigidizador 279x260x12

(54+171+54x115+145x12)

Viga

HE 140 B

Sección C - C

6

6
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5

5
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5
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Rigidizador 279x260x12

(54+171+54x115+145x12)
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HE 140 B

Sección D - D
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Tipo 94

Tipo 16

Tipo 17

Tipo 21

Tipo 19

Tipo 85

Tipo 84

Tipo 131

Tipo 131

Tipo 16
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Rigidizador

287x140x18

Rigidizador

287x140x18

5

5
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Viga (a)
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C
C
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8

Chapa de refuerzo

202x496x11

Detalle de soldaduras: chapa de

refuerzo a Pilar HE 320 B
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Rigidizador
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Rigidizador

287x140x18

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 320 B

Rigidizador
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Rigidizador

287x140x18

Viga (a)
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Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D
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Tipo 94
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Chapa frontal de la viga (a) IPE 360
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ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

200x400x18

Viga (a)

IPE 360

d1 d1

D D

Pilar

HE 320 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

6

4

4
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6

Viga (a)

IPE 360

Pilar

HE 320 B

A
A B

B

Sección C - C

Rigidizador

279x140x14
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1

4

2
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ISO 4014-M20x80-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV
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200x400x18

Viga (a)

IPE 360

d1 d1

D D

Pilar

HE 320 B

E
E C

C

Sección A - A

6

6
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6

6
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5

5
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225

Rigidizador

279x140x14

6

6
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6

6
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5

5
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Rigidizador

279x140x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 320 B
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3
0

10

3
0

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 320 B

A
A

Viga (b)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

155.8

155.8

Chapa

200x400x18

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

279x140x14

Rigidizador

279x140x14

Viga (a)

IPE 360

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D

Escala 1:20

Detalle 1

I

P

E
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0

Detalle 1

Nota: Apoyo en celosía entramado lateral A

Ver detalle 2

HE 180 B

Detalle 2
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Tipo 17

Rigidizadores y - y (e = 11 mm)

180 340 180

700

2
0
0

Placa base

650x700x30

Pilar

HE 340 B

A A

Alzado

Placa base

650x700x30

Pilar

HE 340 B

8

A A

Vista lateral

8

50 275 275 50

650

5
0

3
0
0

3
0
0

5
0

7
0
0

Placa base

650x700x30

Pernos de anclaje

8 ∅ 32

Sección A - A

6
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 32,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Tipo 131

50 50

2
8

2
8

2
6
0

170

4 Taladros ∅ 18 mm

3
2

35

Chapa frontal de la viga (a) HE 140 B

(e = 15 mm)

50 50

2
8

2
8

2
6
0

170

4 Taladros ∅ 18 mm

Chapa de apoyo de la viga (a) HE 140 B

(e = 15 mm)

15

6
0

170

2
6
0

Chapa

170x260x15

4

4

92

92

6

6

Detalle de soldaduras: Viga (a)

HE 140 B a chapa frontal

1
2
6

1
1
7
2
7

63.5 170 63.5

2
7
0

297

Rigidizador 297x270x12

(63+171+63x126+144x12)

4343

4
5 9
0

140

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (b) HE 140 B

(e = 8 mm)

B
B

D D

E E

Rigidizador 297x270x12

(63+171+63x126+144x12)

Rigidizador 297x270x12

(63+171+63x126+144x12)

Chapa

170x260x15

Pilar

HE 340 B

Sección A - A

10

2
5

Chapa

270x116x7

3

3

86

86

3

3

240

240

3

3

240

240

3

3

86

86

Viga (a)

HE 140 B

A
A

Pilar

HE 340 B

Viga (b)

HE 140 B

5

5

90

90

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

C
C

Sección B - B

B
B

D D

E E

Pilar

HE 340 B

Chapa lateral

140x90x8

Viga (b)

HE 140 B

Sección C - C

1
2
6

6

6

170

170

5

5

117

117

5

5

117

117

5

5

243

243

Rigidizador 297x270x12

(63+171+63x126+144x12)

Viga

HE 140 B

Viga

HE 140 B

Sección D - D

(4)

ISO 4017-M16x60-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

170x260x15

Viga (a)

HE 140 B

Chapa

170x260x15

Pilar

HE 340 B

Alzado

6

6

170

170

5

5

117

117

5

5

117

117

5

5

243

243

Rigidizador 297x270x12

(63+171+63x126+144x12)

Viga

HE 140 B

Viga

HE 140 B

Sección E - E
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Tipo 19

6
7
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2
1
.
5

Chapa

250x610x18

Viga (b)

IPE 550

6

6

482
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9

9

Sección A - A

1

4

2
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%

(8)

ISO 4014-M24x90-8.8

ISO 4032-M24-8

2 ISO 7089-24-200 HV

Chapa

250x610x18

Viga (b)

IPE 550

Viga (a)

IPE 550

1

4

2

5

 

%

A
A

B
B

Alzado

6
7

5120

2
1
.
5

Chapa

250x610x18

Viga (a)

IPE 550

6

6

482

482

9

9

Sección B - B

71 71

8
9

1
4
4

1
4
4

8
9

6
1
0

250

8 Taladros ∅ 26 mm

Chapas frontales (e = 18 mm)
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Tipo 84

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 320 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 320 B

A A

Vista lateral

10

6

6

208

208

10

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 85

Viga

HE 100 B

Pilar

HE 320 B

Chapa lateral

110x55x8

C C

B
B

Sección A - A

10

2
2
.
5

Viga

HE 100 B

5

5

55

55

Chapa lateral

110x55x8

(2)

ISO 4017-M12x35-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección B - B

163

Viga

HE 100 B

Sección C - C

36 36

2
8

5
5

110

2 Taladros ∅ 13 mm

Chapa lateral de la viga HE 100 B

(e = 8 mm)
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Tipo 89

Tipo 90

Tipo 14

Tipo 15

Tipo 16

Tipo 17

Tipo 18

Tipo 19

Tipo 43Tipo 85

Tipo 131

Tipo 131

Tipo 15

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (b) HE 180 B

(e = 8 mm)

59 59

7
5

1
7
5

7
5

5
0
0

220

6 Taladros ∅ 22 mm

5
7

44

Chapa frontal de la viga (a) IPE 450

(e = 18 mm)
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2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

1
8
8
.
9

Rigidizador

279x140x15
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279x140x15

1

4

2
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%

(6)

ISO 4014-M20x80-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x18

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar inferior

HE 320 B

Pilar superior

HE 320 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

7

5

5

390

390

7

Viga (a)

IPE 450

Pilar inferior

HE 320 B

Pilar superior

HE 320 B

A
A B

B

Sección C - C

1
8
8
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Rigidizador

279x140x15

Rigidizador
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2
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ISO 4032-M20-8
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Chapa

220x500x18
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IPE 450

d1 d1

D D

Pilar inferior

HE 320 B

Pilar superior

HE 320 B

E
E C

C

Sección A - A

20

2
0

Chapa

340x360x22

6

6
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10

10

Detalle de soldaduras: Pilar superior

HE 320 B a chapa de transición
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2
0

340

3
6
0

Chapa

340x360x22

6

6

225

225

10

10

Detalle de soldaduras: Pilar inferior

HE 320 B a chapa de transición

7

7
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7

7
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5

5
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Rigidizador

279x140x15

7

7
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7

7
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5

5
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Rigidizador

279x140x15

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar inferior HE 320 B
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3
0

2
8
5
.
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Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar inferior

HE 320 B

A
A

Pilar superior

HE 320 B

Viga (b)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

155.8

155.8

Chapa

220x500x18

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

279x140x15

Rigidizador

279x140x15

Viga (a)

IPE 450

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D

Escala 1:20

Tipo 43

Viga

IPE 160

Pilar

HE 340 B

Chapa lateral

70x125x8

C C

B
B

Sección A - A
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1
7
.
5

Viga

IPE 160

5

5

125

125

Chapa lateral

70x125x8

(3)

ISO 4017-M12x35-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Pilar

HE 340 B

A
A

Sección B - B

172.5

Viga

IPE 160

Sección C - C

35

2
0
4
3

2
0

1
2
5

70

3 Taladros ∅ 13 mm

Chapa lateral de la viga IPE 160

(e = 8 mm)
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Tipo 18

45

2
7

2
7

1
2
0

90
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Chapa lateral de la viga (b) HE 180 B

(e = 8 mm)
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8
9

1
4
4

1
4
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8
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6
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0
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6
7
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Chapa frontal de la viga (a) IPE 550

(e = 20 mm)
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2
7

2
7

1
2
0
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Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

8
8
.
7
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297x140x18
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1

4

2
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%

(8)

ISO 4014-M24x90-8.8

ISO 4032-M24-8

2 ISO 7089-24-200 HV

Chapa

250x610x20

Viga (a)

IPE 550

d1 d1

D D

Pilar

HE 340 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

9

6

6

482

482

9

Viga (a)

IPE 550

Pilar

HE 340 B

A
A B

B

Sección C - C

8
8
.
7

Rigidizador

297x140x18

Rigidizador

297x140x18

1

4

2
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(8)

ISO 4014-M24x90-8.8

ISO 4032-M24-8

2 ISO 7089-24-200 HV

Chapa

250x610x20

Viga (a)

IPE 550

d1 d1

D D

Pilar

HE 340 B

E
E C

C

Sección A - A

9

9

113

113

9

9

113

113

5

5

243

243

Rigidizador

297x140x18

9

9

113

113

9

9

113

113

5

5

243

243

Rigidizador

297x140x18

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 340 B
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0

3
1
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7
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3
0

3
1
9
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7

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 340 B

A
A

Viga (b)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

165.8

165.8

Chapa

250x610x20

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

297x140x18

Rigidizador

297x140x18

Viga (a)

IPE 550

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D
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Tipo 89

Placa base

400x400x14

Pilar

HE 280 B

A A

Alzado

Placa base

400x400x14

Pilar

HE 280 B

A A

Vista lateral

9

5

5

196

196

9

30 340 30

400

3
0

3
4
0

3
0

4
0
0

Placa base

400x400x14

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Tipo 90

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (b) HE 180 B

(e = 8 mm)

62 62

7
4

1
7
6

7
4

5
0
0

220

6 Taladros ∅ 22 mm

5
6

47

Chapa frontal de la viga (a) IPE 450

(e = 15 mm)

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

7
4
.
4

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

7

5

5

390

390

7

Viga (a)

IPE 450

Pilar

HE 280 B

A
A B

B

Sección C - C

7
4
.
4

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4017-M20x65-8.8

ISO 4032-M20-8

2 ISO 7089-20-200 HV

Chapa

220x500x15

Viga (a)

IPE 450

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

E
E C

C

Sección A - A

7

7

106

106

7

7

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x15

7

7

106

106

7

7

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x15

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 280 B
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.
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3
0

2
5
5
.
8

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 280 B

A
A

Viga (b)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

135.8

135.8

Chapa

220x500x15

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

244x130x15

Rigidizador

244x130x15

Viga (a)

IPE 450

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D
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Tipo 14

Rigidizadores y - y (e = 8 mm)

115 320 115

550

3
0
1
2
0

1
5
0

Placa base

550x550x20

Pilar

HE 320 B

A A

Alzado

Placa base

550x550x20

Pilar

HE 320 B

6

A A

Vista lateral

8

40 470 40

550

4
0

4
7
0

4
0

5
5
0

Placa base

550x550x20

Pernos de anclaje

4 ∅ 25

Sección A - A

6
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Tipos: 69 y 70

Tipos: 10, 11 y 70

Tipos: 65 y 67

Tipos: 11, 12, 67 y 68

Tipos: 52, 68 y 108

Tipos: 66 y 71

Tipos: 53, 74 y 111

Tipos: 54, 108 y 111

Tipos: 57 y 2x110

Tipos: 57 y 2x110 Tipos: 58 y 2x113

Tipos: 58 y 2x113

Tipo 42

Tipo 77 Tipo 77 Tipo 80 Tipo 81

Tipo 81

Tipo 45 Tipo 45 Tipo 79 Tipo 45 Tipo 45 Tipos: 46, 73 y 76

Tipo 132

Tipo 69

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

85 280 85

450

2
0
8
0

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 280 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 280 B

4

A A

Vista lateral

7

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

Sección A - A

5
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 66

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

75 300 75

450

2
0
8
0

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 300 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 300 B

4

A A

Vista lateral

7

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

Sección A - A

5
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 12

43 43

7
5

1
0
1

6
2

3
4
0

175

6 Taladros ∅ 18 mm

Chapa frontal de la viga (a) IPE 300

(e = 14 mm)

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapas laterales de las vigas

apoyadas en el alma del pilar

(e = 8 mm)

31 31

6
3

6
3

2
6
0

150

4 Taladros ∅ 18 mm

Chapa frontal de la viga (b) IPE 220

(e = 12 mm)

Viga (d)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

5

4

4

256

256

5

Viga (a)

IPE 300

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

A
A B

B

Sección C - C

1
6
6
.
2

1
6
6
.
8

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (a)

IPE 300

(4)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

150x260x12

Viga (b)

IPE 220

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

d1 d1

E E

d2 d2

F
F

C
CD

D

Sección A - A

Viga (c)

HE 180 B

Viga (d)

HE 180 B

5

3

3

178

178

5

Viga (b)

IPE 220

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

B
B A

A

Sección D - D

20

2
0

320

3
2
0

Chapa

320x320x18

5

5

196

196

9

9

Detalle de soldaduras: Pilar inferior

HE 280 B a chapa de transición

20

2
0

Chapa

320x320x18

5

5

196

196

9

9

Detalle de soldaduras: Pilar superior

HE 280 B a chapa de transición

1
6
6
.
2

1
6
6
.
8

(4)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

150x260x12

Viga (b)

IPE 220

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (a)

IPE 300

Pilar inferior

HE 280 B

Pilar superior

HE 280 B

d1 d1

E E

d2 d2

F
F

C
C D

D

Sección B - B

10

3
0

2
0
2
.
6

10

3
0

2
0
2
.
6

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar inferior

HE 280 B

A
A

Pilar superior

HE 280 B

Viga (d)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección F - F

6

6

106

106

6

6

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x14

6

6

106

106

6

6

106

106

5

5

196

196

Rigidizador

244x130x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar inferior HE 280 B

135.8

135.8

Chapa

175x340x14

Chapa

150x260x12

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

257x130x14

Rigidizador

257x130x14

Viga (a)

IPE 300

Viga (b)

IPE 220

Viga (d)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección E - E

6

6

106

106

6

6

106

106

5

5

209

209

Rigidizador

257x130x14

6

6

106

106

6

6

106

106

5

5

209

209

Rigidizador

257x130x14

d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar inferior HE 280 B

Escala 1:20

Tipo 42

Viga

IPE 160

Pilar

HE 300 B

Chapa lateral

70x125x8

C C

B
B

Sección A - A

10

1
7
.
5

Viga

IPE 160

5

5

125

125

Chapa lateral

70x125x8

(3)

ISO 4017-M12x35-8.8

ISO 4032-M12-8

2 ISO 7089-12-200 HV

Pilar

HE 300 B

A
A

Sección B - B

152.5

Viga

IPE 160

Sección C - C

35

2
0
4
3

2
0

1
2
5

70

3 Taladros ∅ 13 mm

Chapa lateral de la viga IPE 160

(e = 8 mm)

Escala 1:20

Tipo 111

7.1

Ojal

21x28

Redondo

∅ 17

Arandela

2 x Tuerca

195

195

Sección transversal

97.5

5
0

1
9

195

1
0
0

1
9

60

1
0

1
0
0

10

L100x10

21

2
8

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 11

7.1

Ojal

18x29

Redondo

∅ 14

ISO 7089-14-200 HV

2 x ISO 4032-M14-5

60

60

Sección transversal

30

3
0

1
6

60

6
0

1
6

52

8

6
0

8

L60x8

18

2
9

Detalle del ojal

Escala 1:5
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Tipo 46

Viga

IPE 360

3

3

178

178

5

5

Pilar

HE 300 B

A
A

Sección B - B

Viga

IPE 220

Rigidizador

262x140x14

Rigidizador

262x140x14

5

5

80

80

Viga

IPE 220

d1 d1

C C

Pilar

HE 300 B

B
B

Sección A - A

6

6

116

116

6

6

116

116

5

5

214

214

Rigidizador

262x140x14

6

6

116

116

6

6

116

116

5

5

214

214

Rigidizador

262x140x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 300 B

Rigidizador

262x140x14

Rigidizador

262x140x14

Viga

IPE 220

Viga

IPE 360

Sección C - C

Escala 1:20

Tipo 65

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

60

4
5
5
5

1
0
0

Bisel 15 x 15

60

4
5
5
5

1
0
0

Placa base

400x400x15

Pilar

HE 280 B

4

A A

Alzado

Placa base

400x400x15

Pilar

HE 280 B

4

4

A A

Vista lateral

7

30 340 30

400

3
0

3
4
0

3
0

4
0
0

Placa base

400x400x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 52

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (b) HE 180 B

(e = 8 mm)

43 43

6
1

1
0
9

6
1

3
4
0

175

6 Taladros ∅ 18 mm

4
6

31

Chapa frontal de la viga (a) IPE 300

(e = 14 mm)

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

6
0
.
9

Rigidizador

251x130x14

Rigidizador

251x130x14

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (a)

IPE 300

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

C
C

Sección B - B

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

5

4

4

256

256

5

Viga (a)

IPE 300

Pilar

HE 280 B

A
A B

B

Sección C - C

6
0
.
9

Rigidizador

251x130x14

Rigidizador

251x130x14

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (a)

IPE 300

d1 d1

D D

Pilar

HE 280 B

E
E C

C

Sección A - A

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x14

4

4

106

106

4

4

106

106

4

4

204

204

Rigidizador

251x130x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 280 B

10

3
0

1
7
5
.
6

10

3
0

1
7
5
.
6

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 280 B

A
A

Viga (b)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

135.8

135.8

Chapa

175x340x14

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

251x130x14

Rigidizador

251x130x14

Viga (a)

IPE 300

Viga (b)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección D - D

Escala 1:20

Tipo 113

7.1

Ojal

21x28

Redondo

∅ 17

Arandela

2 x Tuerca

195

195

Sección transversal

97.5

5
0

1
9

195

1
0
0

1
9

60

1
0

1
0
0

10

L100x10

21

2
8

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 132

Viga

HE 140 B

Pilar

HE 300 B

Chapa lateral

140x90x8

C C

B
B

Sección A - A

10

2
5 Viga

HE 140 B

5

5

90

90

Chapa lateral

140x90x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 300 B

A
A

Sección B - B

153.5

Viga

HE 140 B

Sección C - C

43 43

4
59
0

140

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga HE 140 B

(e = 8 mm)

Escala 1:20

Tipo 73

11

Ojal

19x34

Redondo

∅ 15

Arandela

2 x Tuerca

120

120

Sección transversal

60

3
5

1
7

120

7
0

1
7

59

1
0

7
0

10

L70x10

19

3
4

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 71

11

Ojal

19x34

Redondo

∅ 15

Arandela

2 x Tuerca

110

110

Sección transversal

55

3
5

1
7

110

7
0

1
7

59

1
0

7
0

10

L70x10

19

3
4

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 88

Placa base

350x350x12

Pilar

HE 200 B

A A

Alzado

Placa base

350x350x12

Pilar

HE 200 B

A A

Vista lateral

8

5

5

134

134

8

30 290 30

350

3
0

2
9
0

3
0

3
5
0

Placa base

350x350x12

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20
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Tipo 54

Viga (d)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

5

4

4

256

256

5

Viga (a)

IPE 300

Pilar

HE 320 B

A
A B

B

Sección C - C

6
0
.
9

6
0
.
9

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (a)

IPE 300

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (b)

IPE 300

Pilar

HE 320 B

d1 d1

E E

F
F

C
CD

D

Sección A - A

Viga (c)

HE 180 B

Viga (d)

HE 180 B

5

4

4

256

256

5

Viga (b)

IPE 300

Pilar

HE 320 B

B
B A

A

Sección D - D

40 40

6
1

1
0
9

6
1

3
4
0

175

6 Taladros ∅ 18 mm

Chapas frontales de las vigas

apoyadas en el ala del pilar

(e = 14 mm)

6
0
.
9

6
0
.
9

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (b)

IPE 300

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (a)

IPE 300

Pilar

HE 320 B

d1 d1

E E

F
F

C
C D

D

Sección B - B

10

3
0

9
3
.
4

10

3
0

9
3
.
4

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 320 B

A
A

Viga (d)

HE 180 B

5

5

120

120

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección F - F

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapas laterales de las vigas

apoyadas en el alma del pilar

(e = 8 mm)

155.8

155.8

Chapa

175x340x14

Chapa

175x340x14

Chapa lateral

90x120x8

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

279x140x14

Rigidizador

279x140x14

Viga (a)

IPE 300

Viga (b)

IPE 300

Viga (d)

HE 180 B

Viga (c)

HE 180 B

Sección E - E

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

225

225

Rigidizador

279x140x14

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores

a Pilar HE 320 B

Escala 1:20

Tipo 57

40 40

7
4

1
0
3

6
1

3
4
0

175

6 Taladros ∅ 18 mm

4
6

28

Chapa frontal de la viga (a) IPE 300

(e = 14 mm)

45

2
7

2
7

1
2
0

90

2 Taladros ∅ 18 mm

Chapa lateral de la viga (c) HE 180 B

(e = 8 mm)

40 40

6
1

1
0
3

7
4

3
4
0

175

6 Taladros ∅ 18 mm

5
9

28

Chapa frontal de la viga (b) IPE 300

(e = 14 mm)

Viga (c)

HE 180 B

4

4

256

256

5

5

Pilar

HE 300 B

Sección D - D

Viga (a)

IPE 300

7
4

1
4
3
.
2

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (a)

IPE 300

1

4

2

5

 

%

(6)

ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Chapa

175x340x14

Viga (b)

IPE 300

Pilar

HE 300 B

d1 d1

E E

B
B

C
C D

D

Sección A - A

Viga (c)

HE 180 B

4

4

256

256

5

5

Pilar

HE 300 B

Sección C - C

Viga (b)

IPE 300

10

3
0

1
7
8
.
1

Viga (c)

HE 180 B

5

5

120

120

Chapa lateral

90x120x8

(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

Pilar

HE 300 B

A
A

Sección B - B

145.8

Chapa

175x340x14

Chapa

175x340x14

Chapa lateral

90x120x8

Rigidizador

274x140x14

Rigidizador

274x140x14

Viga (b)

IPE 300

Viga (a)

IPE 300

Viga (c)

HE 180 B

Sección E - E

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

221

221

Rigidizador

274x140x14

6

6

113

113

6

6

113

113

5

5

221

221

Rigidizador

274x140x14
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Tipo 79
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(e = 10 mm)
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Chapa frontal de la viga (a) IPE 220
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0
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0
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4
9
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3
5
.
6

Viga (c)

IPE 450

4

4
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379

Chapa lateral

53.5x378.8x10

(9)

ISO 4014-M12x50-4.6

ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV

Pilar

HE 320 B

A
A

Sección B - B

Viga (c)

IPE 450

4

4

120
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4

4

Pilar

HE 320 B

Sección D - D

Viga (a)

IPE 220

(6)

ISO 4014-M12x50-4.6

ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV
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150x240x5.9
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IPE 220

(6)
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ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV
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Viga (b)
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HE 320 B

E E

B
B

C
C D

D

Sección A - A

Viga (c)
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4

4
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4

4
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HE 320 B

Sección C - C

Viga (b)

IPE 220

155.3
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130x240x5.9

Chapa

150x240x5.9
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53.5x378.8x10

Viga (b)

IPE 220

Viga (a)

IPE 220

Viga (c)

IPE 450

Sección E - E
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Tipo 77

Rigidizadores x - x (e = 5 mm)

75 300 75

450

3
0
7
0

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 300 B

4

4

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 300 B

A A

Vista lateral

8

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

4

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Rigidizadores x - x (e = 5 mm)

75 300 75

450

3
0
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0

1
0
0

Placa base

450x450x18
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HE 320 B

4

4

A A

Alzado
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450x450x18

Pilar

HE 320 B

A A

Vista lateral

8

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

4

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Rigidizadores x - x (e = 5 mm)

75 300 75

450

3
0
7
0

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 300 B

4

4

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 300 B

A A

Vista lateral

8

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

4 ∅ 20

4

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-35, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Tipo 45
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Chapa lateral de la viga (c) IPE 450

(e = 10 mm)

30 30
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5
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5

Chapa frontal de la viga (a) IPE 220
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Viga (c)
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4

4
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Chapa lateral

53.5x378.8x10

(9)

ISO 4014-M12x50-4.6

ISO 4032-M12-5

2 ISO 7089-12-200 HV
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HE 300 B

A
A

Sección B - B

Viga (c)

IPE 450

4

4
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4

4

Pilar

HE 300 B

Sección D - D

Viga (a)

IPE 220
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ISO 4014-M12x50-4.6
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2 ISO 7089-12-200 HV
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E E

B
B

C
C D

D
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4

4
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4

4
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IPE 450

Sección E - E
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Tipo 10
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1

4

2
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%
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C
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4
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256

5
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A
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B
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4

2
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ISO 4014-M16x65-8.8

ISO 4032-M16-8
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6
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6
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5

5
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Rigidizador
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6
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5

5
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Rigidizador

244x130x14
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a Pilar HE 280 B
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5

5
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(2)

ISO 4017-M16x45-8.8
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2 ISO 7089-16-200 HV
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A
A

Viga (b)

HE 180 B

5

5
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(2)

ISO 4017-M16x45-8.8

ISO 4032-M16-8

2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

135.8
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Chapa

175x340x14
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Chapa lateral
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Rigidizador
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HE 180 B

Sección D - D
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Tipo 53
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175x340x14
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d1 d1
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C
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5

4

4
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5
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Pilar
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C
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6
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5

5
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A
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5

5
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(2)
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2 ISO 7089-16-200 HV

B
B

Sección E - E

145.8
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HE 180 B
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Tipo 108
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Redondo

∅ 17
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2 x Tuerca
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Sección transversal
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L90x10
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2
8

Detalle del ojal
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Tipo 110

7.1

Ojal
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Redondo
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5
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9
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9
0
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1
0
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0
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Detalle del ojal
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