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E:1/200 - Planta Baja

E:1/100 - Sección transversal por hall de recepción en planta baja y restaurante en planta superior. E:1/150 - Alzado Norte. Vista de la entrada principa al conjunto a través de la fachada restaurada del siglo XVI.

E:1/200 - Planta Primera
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E:1/200 - Planta Sótano

E:1/150 - Alzado Este. Vista del conjunto sobre la muralla histórica de Salamanca. E:1/150 - Sección transversal a través de patio central, zona de hospedaje y escalera principal en vuelo con vistas al río Tormes. 

E:1/150 - Sección longitudinal a través de auditorio, hall y del patio central donde se celebran actividades culturales (conciertos, obras de teatro, comedias, ...).
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E:1/30 - SECCIÓN CONSTRUCTIVA 01 - Zona de hospedaje. Consolidación de los muros de mampostería mediante nuevos de fabrica y fachada ventilada de piedra de Villamayor.
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E:1/90 - SECCIÓN CONSTRUCTIVA 02 - Corte longitudinal de auditorio y suites. 

E:1/60 - SECCIÓN CONSTRUCTIVA 03 - Corte transversal de auditorio y suites E:1/60 - SECCIÓN CONSTRUCTIVA 04 - Escalera principal de hormigón de vuelo
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E:1/200 - Planta Primera - Estructura. Armado losa
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E:1/30 - PLANTA BAJA - Ventilación y climatización

E:1/30 - PLANTA SÓTANO - ACS Y Agua fria E:1/30 - PLANTA SÓTANO - Ventilación y climatización

Esquema de principio de ACS y saneamiento 

DETALLE.01 - Ventilación y climatización de galería de vidrio. DETALLE.02 - Ventilación y climatización de auditorio.


