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Construcción del tiempo



Trazas ocultas



Planta baja Planta primera

Plantas



Estratificación de epocas
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Piedra de Villamayor
Cámara de aire

Perfil de acero inox.
Anclaje de acero

Aislamiento
Impermeabilización

Forjado de horm. armado

Canalon de zinc

Suelo laminado madera

Mortero autonivelante

Tablero contralaminado

Aislamiento acustico

Forjado de hormigon

Rastel de madera

Chapa de zinc

Impermeabilización

Subestructura 
metalica

Premarco de madera

Vidrio triple bajo 
emisivo

Carpinteria de aluminio

Impermeabilización

Vierteaguas de acero inox

Panel de cartón‐yeso
Aislamiento

Bloque de termoarcilla
Anclaje de acero

Aislamiento
Montante de acero inox.

Cámara de aire
Piedra de Villamayor

Acabado gres porcelanico
Capa de mortero autonivelante
Losa de hormigón
Impermeabilización
Encachado de grava

Impermeabilización

Geotextil
Dren

Tratamiento antihumedad 
de inyecciones de resinas 
hidrofugas 

Lamina nodular

Tratamiento antihumedad 
de inyecciones de resinas 
hidrofugas 

Vidrio triple bajo emisivo

Chapa de zinc

Impermeabilización

Dintel de piedra de Villamayor
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-
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DET



El patio

Piedra de Villamayor
Cámara de aire

Perfil de acero inox.
Anclaje de acero

Aislamiento
Impermeabilización

Tirante de 
acero

Panel contralaminado madera
Cercha de madera roble

Capa de grava canto rodado blanco
Geotextil

Aislamiento
Impermeabili.
Formación de 

pendiente

Remate de Zinc
Rastel de madera
Perfil horizontal de 
aluminio extruido

Pletina de 
acero anclaje

Montante 
aluminio extruido

Doble acristalamiento; 
control solar + bajo 
emisivo

Falso techo de madera 

Rastel de madera
Perfil z de acero inox.

Aislamiento

Remate de piedra de Villamayor
Tarugo de madera
Carpinteria de aluminio

Vidrio triple, bajo emisivo y 
con control solar

Piedra de Villamayor
Cámara de aire

Perfil de acero inox.
Anclaje de acero

Aislamiento
Bloque de termoarcilla

Aislamiento
Panel de cartón‐yeso

Canalón metálico

Barandilla de 
vidrio empotrada

Barandilla de 
acero inox.

Boveda tabicada y 
revestida de yeso y cal

Revestimiento monocapa 
de mortero

Zuncho de atado

Muro original de piedra

Muro original de piedra

Trasdosado de carton 
yeso y lana de roca

Remate de chapa de  zinc
Impermeabilización
Cornisa de piedra de Villamayor

Impermeabilización

Geotextil
Dren

Parquet flotante de madera de Roble
Capa de mortero autonivelante
Forjado: Losa de hormigónSolado hormigón 

pulido

Parquet flotante de madera de Roble
Capa de mortero autonivelante
Losa de hormigón
Impermeabilización
Encachado de grava

Tratamiento antihumedad 
de inyecciones de resinas 
hidrofugas 

Estructura de madera laminada
Pesebre de chapa 
de zinc
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Vistas hacia la catedral

A L Z A D O   N O R T E

REHABILITACIÓN DEL SEMINARIO DE CARVAJAL COMO 
HOSPEDERÍA DE INTERACCIÓN CULTURAL 

JULEN ROMERO HIDALGO

ESCALA_1/75

S A L A M A N C A -08



Estructura de galeria y escalera

Remate de Zinc

Rastel de madera
Perfil horizontal de aluminio extruido

Pletina de 
acero anclaje

Lamina asfaltica
Formacion de pendiente
Lamina paravapor
Panel sandwich de madera
Perfil IPE de acero laminado

Capa de grava canto rodado blanco
Geotextil
Aislamiento
Impermeabi.
Formación de 
pendiente

Montante vertical 
tubular de aluminio 
extruido estructural

Doble acristalamiento; 
control solar + bajo 
emisivo

Montante horizontal 
tubular de aluminio 
extruido estructural

Rejilla de ventilacion

Barandilla de acero 
inox.

Perfil z de acero inox.
Falso techo de listones de madera de Roble
Perfil IPE de acero laminado
Aislamiento

Solado hormigón 
pulido
Forjado de 
horm. armado

Adoquín de piedra
Solera de hormigón
Grava

Adoquín de piedra
Solera de hormigón
Impermeabilización
Aislamiento

Pesebre de 
chapa de zinc

Paragravillas
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Relación entre vaciós y llenos en la ciudad


